T

l PVC CRISTAL 1MM

anti-feu M2

PROPRIETES METHODE DE

PHYSIQUES TEST Uit
REFERENCE - - REF690
LARGEUR - mm 1@
LONGUEUR - M 20
SOUPLESSE - - s
POIDS / rouleau - kg 36
POIDS / m* - gr/m? 1300
POIDS / m - gr/m 1820
ASPECT DE SURFACE - -
COULEUR = B
STABILITE UV - - oul

NF P92-507 M2

NI ] Lo _ ;

IGNIEUGE DIN 4102-1 B1
RESISTANCE BASSE

ASTM D7 oC 3
TEMPERATURE (MPACT) %
RESISTANCE 67.2 (%)

ASTM D1004-13 N R

AU DECHIREMENT 64.9 (V)
CONTRAINTE IS0 s27-1:2012 184 (X)
A LA RUPTURE ISO 527-3:2001 22.7 (Y)
ALLONGEMENT IS0 527-1:2012 & 370 (%)
A LA RUPTURE 1SO 527-3:2001 310 (v)
RETRECISSEMENT BIN S3377:3007 % 1100
(80*C, 10 min.) -3.1 ()
Dautres dimensions peuvent étre fournies & la demande p/ IGNIFUGE

Tolérance d'épalsseur (£0.05mm) ; Tolérance de largeur [ +10mm ;-Ommj
Xk essais effectubs dans 'axe de la largeur
(¥} essais effectuds dans axe de |a longueur




