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Garantie Groupe BARBIER : UTILISATION ENSILAGE

FILM TRICOUCHE :

ENGAGEMENT GROUPE BARBIER :

- résistance mécanique adaptée a la protection des ensilages,
- bonne imperméabilité al’air,
- excellente opacité,

- protection UV = 12 mois
Bobine emballée dans une gaine blanche imper méable et trésrésistante.

le groupe BARBIER vous garantit e respect des surfaces de

bobines selon |e code des usages des industries du film plastique.

Composition PE + additifs Méthodes des tests
. Epa| Sseur nominal e* 1SO 4591 ou 1SO 4593
SPECIFICATIONS 1501
180u sur commande
TECHNIQUES Dar test* 270 g EN 1SO7765-1:1988
méthode A
* Valeurs non contractuelles obtenues sur filma I’ état neuf selon ilité i
les méthodes d' essai de la norme EN 13207 Dur_ablllte 12 mais
Contrainte alarupture* SL>17 Mpa/ ST>17 Mpa EN ISO 527-3
Allongement ala rupture* SL>350%/ ST>450% EN ISO 527-3
Densité 0.95
DISPONIBILITES
o [ om0 | o0 | 10w | e | o | om0
Epaisseur 150u - Sur Stock
Surface 348 m2 400 m2 - Référencé sur Commande
Longueur indicative] 58 m 43m 34m 29m 25m 25m - Sur Commande
_ 1malém
Palettisation 25 bobines

Notre savoir faire et notre recherche sont récompensés depuis 1995 par I’ obtention de la
certification 1SO 9002 puis 1SO 9001 version 2000 depuis 2003.
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